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Vorbemerkung — Die Rohrabschottung Fire-Kit
gemiB Zulossungsnummer Z-19.17-1719 verhindert
fiir eine Feverwiderstandsdaver von 120 bzw. 90
Minuten (abhiingig von der Decke) die Uberiragung
von Feuer und Rauch unter Beriicksichtigung der in der
Tulussung genannten Anforderungen.

Weitergehende Rohrleitungen brennbar/nicht brenn-
har sind einsetzbar unter Beachtung der jeweiligen
Einsatzbedingungen (siehe auch beiliegende Montage-
anleitung der Firma KESSEL).

Hinweis — Bei dem Nachfolgenden handelt es
sich nicht um die rechtsgiiltige Montageanleitung.

I TUB-BAZ DGD — Durchgangsdichtung

LUX ELEMENTS®-TUB-BAS-S FIRE STOP

D-6 12015 - Technische Anderungen vorbehalten.

Lieferumfang

TUB-BAS-S  — Bodenablauf-Stutzen DN 50 fiir Kernlochbohrung = 160 mm, senkrecht, mit Geruchverschluss
inklusive Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl

Fire-Kit — Rohrabschottungseinsatz

TUB-BAZ VER - Verlingerungsstiick fiir Bodenablauf-Stutzen DN 50 fiir Kernlochbohrung = 160 mm
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Bitte beachten Sie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-1719 sowie die Monatageanleitung der Firma KESSEL!
Alle die in der Zulassung enthaltenen Abmessungen sind mafigebend! Die Zeichnung und die Montageanleitung dient lediglich
als Orientierung iber die Einbauhdhen bei der Kombination mit einem LUX ELEMENTS®-TUB Duschboden!

1. Montage Ablauftopf 2. Montage Fire-Kit Einsatz

A — Den Ablaufkérper in die Massivdecke einbetonieren oder nachtrig-
lich mit einem Zementmértel der Gruppe Il in Kernlochbohrung von
180 — 300 mm einmérteln.

Hierbei muss die vertikale Position so gewihlt werden, dass der Mindest-
abstand zwischen Fire-Kit und Deckenunterseite 15 mm und die Min-
destdicke der Rohbetondecke 150 mm betriigt (siehe auch die Tabelle
in der beiliegenden Montageanleitung der Firma KESSEL).

Die Fugen zwischen dem Ablaufkdrper und der Betondecke sind voll-
stiindig in Bauteildicke (Deckenstiirke) auszufiillen.

B (alternativ) — TUB-BAZ DGD (Quick-Fit) mit Brandschutz.

2.1 = 2.3 — Bevor der Brandschutzeinsatz
in den Grundkdrper eingelegt wird, muss der
Sicherungsring entnommen werden.

2.4 = 2.5 — Nach Einlegen des Brandschutz-
einsatzes wird der Sicherungsring montiert, bis
dieser spirbar einrastet.

2.6 = 2.7 — Luletzt wird der Geruchver-
schluss auf den Sicherungsring aufgesteckt.
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Die Mindesteinstecktiefe betrégt 24 mm. Daraus ergibt sich
ein maximales Abldngmaf} von 76 mm. TUB-BAZ VER an
entsprechender Stelle markieren ...

Dichtungsring des Verlingerungsstiicks TUB-BAZ VER mit
TUB-GEL einschmieren.

5. Montage Kennzeichnungsschild

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bau-
aufsichilichen Zulassung ist mit dem beiligenden Schild
daverhaft zu kennzeichnen.

Der Name des Erstellers (Montagebetrieb) sowie das
Herstellungsjahr sind mit daverhaft bestindiger
Beschriftung in das Kennzeichnungsschild einzutragen.

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung an
der Decke zu befestigen.
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3. Vorbereitung TUB-BAZ VER Verliingerungsstiick

... und mit einer Siige (Band- oder Eisensiige), Flex usw.
auf gewiinschtes Maf kiirzen.

4. Montage TUB-Duschboden

TUB-BAZ VER Verlingerungsstiick auf den Duschhoden
klipsen. Korrekten Sitz kontrollieren.

6. Inbetriebnahme

Der Geruchverschluss ist vor der Inbetriebnahme
komplett mit Wasser zu fiillen.

Der Ersteller muss den Auftraggeber schriftlich darauf
hinweisen, dass die Brandschutzwirkung der Brand-
abschottung nur sichergestellt ist, wenn der Geruch-
verschluss des Ablaufs mit Wasser gefiillt ist.

Das abgeliingte Verlingerungsstiick innen und auflen
entgraten.
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Die weiteren Schritte zur Montage des TUB-Duschbodens
erfolgen gemiif der LUX ELEMENTS®-TUB-/-TUB-LINE-
Montageanleitung.

Weitere Einsatzmoglichkeiten fir die LUX ELEMENTS-
Produkte sowie Tipps zu deren Verarbeitung finden Sie auf
unserer homepage oder in der Broschiire: LUX ELEMENTS -
Die Konstruktion — Gestalten mit Hartschaum-Tréiger-
elementen.

Aktuelle Datenbliitter und Priifzeugnisse zum Download
auf www.luxelements.com
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