
�  Convient pour les hammams et douche 
   Degré de protection IP65 (à l’avant) 

�  Installation sûre et rapide 

�  Ambiance 
   Dimmable, couleur de la lumière blanc chaud (WW)

Spot LED pour la salle de bains, bien-être ou l'espace douche 
LUX ELEMENTS®-ADD-LI P-WW …
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 n DONNEES PRODUITS 
                                                      NUMERO                                            DESIGNATION D’ARTICLE                                                                                                             UNITE 
                                                      D’ARTICLE                                          DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                             

                                              LEADD3102                               ADD-LI P-WW ER, châssis d'installation en plastique dur pour la fixation d’un spot LED Pièce 
                                                                                                               150 x 150 mm, avec découpe adéquate Ø 71 mm, intégration à une construction 
                                                                                                               en mousse dure en usine 
 

                                                       LEADD3100                               ADD-LI P-WW Chrom, spot LED                                                    Pièce 
                                                                                                               coloris : chrome mat, couleur de la lumière : blanc chaud (3000 K), ampoule LED 7 W,  
                                                                                                               prête à être branchée pour le raccordement du bloc d'alimentation, degré de protection 
                                                                                                               IP65 (à l’avant), dimmable avec un variateur fin de phase,  
                                                                                                               matériau : aluminium moulé sous pression 
 

                                              LEADD3101                               ADD-LI P-WW N, bloc d'alimentation pour spot LED blanc chaud     Pièce 
                                                                                                               prêt à être branché pour le raccordement du spot LED,  
                                                                                                               dimmable avec un variateur fin de phase, incl. boîtier de raccordement 
 

n PRINCIPE – LUX ELEMENTS®-ADD-LI P-WW …
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Châssis d'installation
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