
�  Elément de construction compact
   avec très faible hauteur de montage
   Receveur de douche et écoulement
   horizontal réunis dans un même produit

�  Etanchéification
   et pente réalisée en usine

�  Hauteur de receveur de douche très faible
   55 mm au niveau de l’écoulement, 65 mm au niveau du bord extérieur

�  Bon débit d'écoulement
   0,8 l/s ou 48 l/min – raccord DN 40

Receveurs de douche à l’italienne extra plat avec technique d’écoulement intégrée
LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI-S …

Seulement 

65 mm!
+ montage simple



 ■ DONNEES PRODUITS

                                                   NUMERO                                  DESIGNATION D’ARTICLE                                                                                   FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS     UNITE
                                                   D’ARTICLE                                DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                   LONGUEUR X LARGEUR X EPAISSEUR     

                                                    LTUBE19300                     TUB-COMBI-S MQ 900, receveur de douche en mousse dure extra         900 x 900 x 55/65 mm Pièce
                                                                                                  plat, carré, avec siphon de sol horizontal DN 40 intégré et étanchéifié,
                                                                                              support de grille en ABS, grille standard en acier inoxydable et platine
                                                                                              d’étanchéité 200 x 800 mm séparée, écoulement au centre
                                                                                              avec obturateur d’odeurs

                                           LTUBE19301                     TUB-COMBI-S MQ 1000, receveur de douche en mousse dure extra        1000 x 1000 x 55/65 mm Pièce
                                                                                                  plat, carré, avec siphon de sol horizontal DN 40 intégré et étanchéifié,
                                                                                              support de grille en ABS, grille standard en acier inoxydable et platine
                                                                                              d’étanchéité 200 x 800 mm séparée, écoulement au centre
                                                                                              avec obturateur d’odeurs

… MQ 900

… MQ 1000

■ DIMENSIONS – LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI-S ...
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n EMBALLAGE INDIVIDUEL
NUMERO DESIGNATION LOT EMBALLAGE               DIMENSIONS                                                  UNITE                       POIDS/                     POIDS/
D’ARTICLE D’ARTICLE                                 LONGUEUR X LARGEUR X EPAISSEUR                                               UNITE                       CARTON

LTUBE19300 TUB-COMBI-S MQ 900                             945 x   920 x 100 mm                                                       5,55 kg               7,10 kg

LTUBE19301 TUB-COMBI-S MQ 1000                             1045 x 1020 x 100 mm                                                       7,35 kg               9,50 kg

EMBALLAGE GROUPE SUR DEMANDE
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