
�  Voorgefabriceerd bekledingselement 
   … voor de sanitaire installatie 

�  Eenvoudig op maat aan te passen 
   … met cuttermes of zaag  

�  Ideale ondergrond 
   … voor keramische deklagen of pleister 

�  Watervast en schimmelresistent 
 
�  Afgestemde systeemcomponenten

Element voor de bekleding van voorwandinstallaties 
LUX ELEMENTS®-TEC-VWD-…
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 n PRODUCTGEGEVENS 
                                           ARTIKEL-                           ARTIKELBENAMING                                                                             AFMETINGEN                                                        EENHEID 
                                           NUMMER                          ARTIKELBESCHRIJVING                                                                        LENGTE X BREEDTE X DIKTE                                   

                                            LTECX5003                  TEC-VWD-PS, geprefabriceerd element van hardschuim voor            1250 x  600 x 20 mm Stuks 
                                                                                     de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen 
                                                                                      

                                            LTECX5004                  TEC-VWD-E, element van hardschuim voor de bekleding van            1250 x 1200 x 20 mm Stuks 
                                                                                     syteem-voorwandinstallaties zonder boringen 
                                                                                      

                                            LTECX5002                  TEC-VWD-P, geprefabriceerd element van hardschuim voor              1250 x 1200 x 20 mm Stuks 
                                                                                     de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen 
                                                                                      

                                            LTECX5005                  TEC-VWD-PV, geprefabriceerd element van hardschuim voor            1250 x 1200 x 20 mm Stuks 
                                                                                     de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen, 
                                                                                     met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat

n  AFMETINGEN – LUX ELEMENTS®-TEC-...

n  SYSTEEMTOEBEHOREN (optioneel)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen · Tel. +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0 · Fax +49 (0) 21 71/ 72 12 40 · info@luxelements.de · www.luxelements.com 
Nadruk en vermenigvuldiging, ook slechts gedeeltelijk, uitsluitend met voorafgaande toestemming van de Fa. LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG · Onder voorbehoud van technische veranderingen · NL-11 | 2022 · PROS5436

Maten in mm Maten in mm Maten in mm

Bevestigingsset uit schroef en rozet – 
LUX ELEMENTS®-FIX-SB 45S35

Wapening voor overgangen – 
LUX ELEMENTS®-ARM-100 SK

Montagelijm – 
LUX ELEMENTS®-COL-MK

n Schroef: 45 mm lengte 
n Rozet: Ø 35 mm

n Zelfklevende uitvoering 
n 100 mm breet

n Patroon: 290 ml

* Verstevigingsplaat, 400 x 150 x 18 mm, aan de achterkant ingebouwd, geschikt voor 
   vloerafwerking zonder lastverdelende functie, doorlopend oppervlak van de voorkant

n VERZAMELVERPAKKING 
ARTIKEL-NUMMER                    ARTIKELBENAMING                 STUKS/PALLET             PALLETAFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE       EENHEID                            GEWICHT/DOOS                      GEWICHT/PALLET 
LTECX5003                         TEC-VWD-PS                      40 stuks                  1250 x 1200 x 520 mm                                                                           2,20 kg                             103 kg 

LTECX5004                         TEC-VWD-E                        40 stuks                  1250 x 1200 x 920 mm                                                                           6,00 kg                             255 kg 

LTECX5002                         TEC-VWD-P                        40 stuks                  1250 x 1200 x 920 mm                                                                           5,80 kg                             247 kg 

LTECX5005                         TEC-VWD-PV                      40 stuks                 1250 x 1200 x 920 mm                                                                           6,00 kg                            255 kg

Stuks


