
n PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-ADD-LI

  Lichtschlauch 

Lichtschlauch warmweiß (3000 K), flexibel biegbar in horizontaler Richtung bis zu einem Radius von 40 mm, Querschnitt 10 x 18 mm, 
Leistung 10 W/m, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung 

LEADD3000     ADD-LI L-WW 100–1000, Lichtschlauch 100–1000 mm Stück 

LEADD3001     ADD-LI L-WW 1001–2000, Lichtschlauch 1001–2000 mm Stück 

LEADD3002     ADD-LI L-WW 2001–3000, Lichtschlauch 2001–3000 mm Stück 

LEADD3003     ADD-LI L-WW 3001–4000, Lichtschlauch 3001–4000 mm Stück 

LEADD3004     ADD-LI L-WW 4001–5000, Lichtschlauch 4001–5000 mm Stück 

LEADD3008     ADD-LI L-WW 5001–6000, Lichtschlauch 5001–6000 mm Stück 

LEADD3009     ADD-LI L-WW 6001–7000, Lichtschlauch 6001–7000 mm Stück 

LEADD3010     ADD-LI L-WW 7001–8000, Lichtschlauch 7001–8000 mm Stück 

LEADD3011     ADD-LI L-WW 8001–9000, Lichtschlauch 8001–9000 mm Stück 

LEADD3012     ADD-LI L-WW 9001–10000, Lichtschlauch 9001–10000 mm Stück 

Lichtschlauch bunt (RGB), dimmbar, flexibel biegbar in horizontaler Richtung bis zu einem Radius von 40 mm, Querschnitt 10 x 18 mm, 
Leistung 10 W/m, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung 

LEADD3013     ADD-LI L-RGB 100–1000, Lichtschlauch 100–1000 mm Stück 

LEADD3014     ADD-LI L-RGB 1001–2000, Lichtschlauch 1001–2000 mm Stück 

LEADD3015     ADD-LI L-RGB 2001–3000, Lichtschlauch 2001–3000 mm Stück 

LEADD3016     ADD-LI L-RGB 3001–4000, Lichtschlauch 3001–4000 mm Stück 

LEADD3017     ADD-LI L-RGB 4001–5000, Lichtschlauch 4001–5000 mm Stück 

LEADD3018     ADD-LI L-RGB 5001–6000, Lichtschlauch 5001–6000 mm Stück 

LEADD3019     ADD-LI L-RGB 6001–7000, Lichtschlauch 6001–7000 mm Stück 

LEADD3020     ADD-LI L-RGB 7001–8000, Lichtschlauch 7001–8000 mm Stück 

LEADD3021     ADD-LI L-RGB 8001–9000, Lichtschlauch 8001–9000 mm Stück 

LEADD3022     ADD-LI L-RGB 9001–10000, Lichtschlauch 9001–10000 mm Stück 

Netzteile und Steuerung 

LEADD3005     ADD-LI L-N30, Netzteil 30 Watt, für L-WW und L-RGB bis zu einer Länge von 3000 mm Stück 

LEADD3006     ADD-LI L-N60, Netzteil 60 Watt, für L-WW und L-RGB bis zu einer Länge von 6000 mm Stück 

LEADD3007     ADD-LI L-N120, Netzteil 120 Watt, für L-WW und L-RGB bis zu einer Länge von 12000 mm                Stück 

LEADD3023     ADD-LI L-RGB S, Steuerung für Lichtschlauch RGB, inkl. Funkfernbedienung, Stück 
zur Steuerung von bis zu insgesamt 28 m Lichtschläuchen (RGB) 

  LED-Spot 

LEADD3100     ADD-LI P-WW Chrom, LED-Spot Farbe Chrom matt, Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Stück 
LED-Leuchtmittel 7 W, steckerfertig zum Anschluss des Netzteils, Schutzart frontseitig IP 65, 
dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, Material Aluminium Druckguss 

LEADD3101     ADD-LI P-WW N, Netzteil für einen LED-Spot warmweiß, Stück 
steckerfertig zum Anschluss des LED-Spots, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, 
inkl. Anschlussbox für Zuleitung 

LEADD3102     ADD-LI P-WW ER, Hartkunststoff-Einbaurahmen zur Befestigung eines LED-Spots, Stück 
150 x 150 mm mit passendem Ausschnitt Ø 71 mm,  
werkseitig in die Hartschaumkonstruktion integriert
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Weiterführende Informationen zu ADD siehe www.luxelements.com.  
Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.


