
Meer informatie over CONCEPT zie www.luxelements.com.  
Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube. 

                                        LCONBOxxxx.P           CONCEPT-ROOM-BO.P, bodemelement met afschot voor puntafwatering,                            Stuks 
                                                                                        met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, 
                                                                                        30/45 mm dik 
 

                                        LCONBOxxxx.L           CONCEPT-ROOM-BO.L, bodemelement met afschot voor lijnafwatering,                               Stuks 
                                                                                        met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot, 
                                                                                        30/45 mm dik 
 

                                        LCONUBOxxxx           CONCEPT-ROOM-UBO, onderbouwelement voor CONCEPT-ROOM-BO,                                   Stuks 
                                                                                        voor punt- of lijnafwatering, 
                                                                                        55 mm dik 
 

                                                LCONKIT6101             CONCEPT-KIT-BO 1, montagekit voor bodemopbouw met een grondvlak tot ca. 4 m2:           Kit 
                                                                                        1 patroon COL-MK, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 stuks DRY-DBIE 
 
 

                                                LCONKIT6102             CONCEPT-KIT-BO 2, montagekit voor bodemopbouw met een grondvlak van ca. 4 m2           Kit 
                                                                                        tot ca. 9 m2:  
                                                                                        1 patroon COL-MK, 100 kg COL-AK, 7 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 stuks DRY-DBIE  
 

                                        LCONKIT6202             CONCEPT-KIT-BO 3, montagekit voor bodemopbouw met een grondvlak van ca. 9 m2         Kit 
                                                                                        tot ca. 14 m2:  
                                                                                        3 patronen COL-MK, 100 kg COL-AK, 18,5 kg DRY-ASK (1x 15 kg + 1x 3,5 kg), 
                                                                                        40 m DRY-DB, 4 stuks DRY-DBIE
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